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SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD
Y RIESGOS ESPECIALES

/AgroGC

DOSIS GENERALES

Árboles frutales

Hortalizas

Ornamentales
en Gral.

1 - 2

0.5 - 1

0.5

Cultivo Dosis Lt/Ha Época de aplicación

Realizar 2 a 3 aplicaciones 
durante el ciclo del cultivo.

Hacer aplicaciones durante 
crecimiento de planta para 
promover mejor calidad en la 
floración

Realizar aplicaciones antes y 
después de floración a 
intervalo de 15 días

PELIGROSIDAD

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido Azul

Densidad: 1.43 gr/mL

PH neto: 6.0

Punto de
ebullición: > de 100°C

Punto de
inflamación: > de 100°C

Solubilidad: en agua

Olor: Característico

INSTRUCCIONES DE USO:

Retardante es una formulación liquida conteniendo fosforo y 

molibdeno estabilizados armoniosamente para ayudar en la 

regulación de crecimiento vegetativo en diversos cultivos agrícolas. 

Con el objetivo de mejorar la floración y cuaje de frutos en cultivos 

con altas concentraciones de nitratos en área foliar.

La aportación de fosforo desde etapa de crecimiento tiene gran 

impacto en la precocidad de cultivo, aumenta considerablemente la 

inducción floral al aportar energía necesaria para procesos de 

división y diferenciación celular durante crecimiento de la planta.

Aunado a esto el aporte de molibdeno en diversos cultivos es de 

gran importancia para la activación de diversas enzimas como la 

nitrato reductasa y la nitrogenasa.

En cultivos como las leguminosas las aportaciones de molibdeno de 

manera foliar se ha demostrado tener un impacto en la fijación de 

nitrógeno atmosférico, ya que este promueve la actividad de 

bacterias fijadoras de nitrógeno como las de genero Rhizobium sp.

A su vez en cultivos industriales y frutales es de gran importan-

cia el manejo de la longitud de los tallos (distancia de 

entrenudos) ya que el molibdeno a través de la nitrato reductasa 

ayuda a regular el crecimiento vegetativo de las plantas, 

promoviendo tallos cortos y gruesos, a su vez esto genera 

plantas ligeramente más compactas y menos suculentas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto se puede aplicar a través de sistemas de riego por 

goteo, en sistemas de producción en hidroponia o aplicado a la 

base de la planta.

Calibrar el equipo de aplicación antes de su aplicación. Abrir el 

envase del producto con cuidado por la parte superior. Antes de 

agregar el producto al equipo de aplicación, este deberá estar 

llenado con agua hasta 3/4 de su capacidad, agregar el producto 

y agitar constantemente, por ultimo adicionar el agua restante al 

recipiente hasta su llenado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Los materiales adecuados para el manejo y almacenamiento del 

Retardante son: Polipropileno, Polietileno de baja densidad y 

acero inoxidable. Retardante se debe manejar con las considera-

ciones propias para los productos químicos. El personal deberá 

utilizar goggles, guantes, ropa y zapatos de seguridad, evitando 

comer, beber y/o fumar durante el manejo del producto.

Inhibidor de crecimiento
de jitomate

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
Molibdeno
Aminoácidos libres
Acondicionadores orgánicos

Presentaciones: 1L 

% EN PESO
0.23 %
3.60 %

96.17 %

Ficha TécnicaRETARDANTE


